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◆学会视窗◆
热烈祝贺许宁生副理事长当选中国科学院院士
    12月4日，中国科学院2009年院士增选结果正式对外公布，中山大学教授、广东省材料研究学会副理事长许宁生同志当选中国科学院信息技术科学部院士，学会代表全体会员向中山大学和许宁生院士表示热烈祝贺！

    许宁生院士长期从事真空微纳电子学研究工作，主要开展了新型场发射冷阴极和真空微纳电子源阵列器件的基础研究，以及它们在功能器件上应用的探索性研究。研究了大面积金刚石及相关薄膜场发射特性和机制，发展了物理解释模型，并研究了类金刚石薄膜在真空微电子源阵列的应用。研究了纳米冷阴极场发射的应用基础问题，发展了纳米冷阴极材料可控生长及电子源阵列制作的技术，并研制出新型纳米冷阴极原理型器件。研究发展了"金属一绝缘体一金属"微结构电子发射模型和印刷型冷阴极电子源制备技术。曾获国家自然科学二等奖等多项奖励。
热烈祝贺周克崧名誉主任当选中国工程院院士
    12月2日，中国工程院2009年院士增选结果正式对外公布，广州有色金属研究院教授级高工、广东省材料研究学会金属材料及其应用专业委员会名誉主任周克崧同志当选中国工程院化工、冶金与材料工程学部院士，学会代表全体会员向广州有色金属研究院和周克崧院士表示热烈祝贺！

    周克崧院士长期从事涂层与薄膜的研究，在低压等离子喷涂领域的研究居国内领先水平，特别是在以低压等离子喷涂为代表的涂层技术和以物理气相沉积、等离子辅助化学气相沉积为代表的薄膜技术及以离子复合处理和激光表面处理为代表的表面扩渗技术等方面的研究尤具特色。


《陶瓷行业技术进步与产业升级》报告会成功召开
 12月16日，由广东省材料研究学会和佛山市陶瓷学会联合主办的2009 “广东材料发展论坛”----《陶瓷行业技术进步与产业升级》专题报告会在佛山成功召开。来自全省陶瓷行业的科技工作者和省市有关部门的领导200多人参加了会议。
    此次报告会是材料学会以广东省政府《关于建材产业调整和振兴规划》为指导思想，围绕“以结构调整和产业升级为主线，打造全球陶瓷研发和设计中心的战略任务”的目标，大力推进我省陶瓷行业进一步加强技术创新，加快产业结构优化的积极举措。会议由佛山市陶瓷研究所承办，华南理工大学材料学院、广东工业大学材料与能源学院协办，会议得到广东省科学技术厅、广东省科学技术学会、佛山市科学技术局、佛山市科学技术协会的大力支持。
    报告会由材料学会无机非金属材料委员会主任余其俊教授主持，佛山陶瓷研究所所长冯斌致了热情洋溢的欢迎辞，梁振锋理事长就会议的组织背景和意义作了简单阐述。广东省科学技术厅对会议给予高度关注，科技厅产学研结合处处长刘炜出席会议并作了题为《产学研合作与区域创新体系建设》的精彩报告，激励了陶瓷行业推进技术创新的信心，启发了与会人员促进产学研合作的开阔思路。在论坛上，上海硅酸盐研究所于伟东教授、华南理工大学材料科学与工程学院吴建青教授、佛山市陶瓷学会秘书长孔海发高工、中山大学物理科学与工程技术学院吴昊博士、德国古斯塔夫爱立许机械制造公司磨机销售经理海司令（HESSLING）先生、佛山市陶瓷研究所&金刚企业马斌高工分别作了《特种陶瓷材料的现状与发展趋势》、《传统陶瓷的技术创新与发展》、《科技进步、节能减排与陶瓷产业升级》、《陶瓷封装在LED照明光源中的应用》、《Ecoprep用于压制瓷砖造粒的节能制备工艺》和《陶瓷金卤灯、LED灯的比较和未来发展方向》6个报告。在报告中，他们分别介绍了各自的科研情况以及研发与应用的新成果，分析了陶瓷行业的现状与面临的问题，探讨了节能减排技术、传统陶瓷的升级换代与新技术的发展方向和应用前景等，内容丰富、学科交叉、学风民主。报告会气氛活跃，内容丰富，专业水平高，受到与会人员的热烈回应。
    梁理事长作会议总结。他感谢与会各方对“广东材料发展论坛”的关注和支持，他指出，材料学会一直积极推进产学研合作，大力促进企业技术创新，在我省陶瓷行业面临新的挑战和发展机遇的关键时刻，材料学会和佛山陶瓷学会希望通过本次报告会的学术和技术交流，使与会者开阔视野、启发思维，为促进我陶瓷行业的技术创新和产业升级带来积极动力，为促进我省陶瓷行业的发展作务实贡献。
2009年高分子与涂料产学研科技创新研讨会成功召开

12月19日，由广东省化工学会和广东省材料研究学会联合主办的2009年高分子与涂料产学研科技创新研讨会在东莞市成功召开，来自我省企业、行业学（协）会、高校及科研院所的领导和科技工作者120多人参加了会议。

产学研结合是一种高效配置科技创新资源以及提高创新效率的一种机制，也是我国及发达国家提升国家和区域创新能力、提升产业核心竞争力的主要战略选择。近年来广东省在积极推进产学研合作方面出台了一系列富创新性的重大举措，并取得实效。本次会议基于这一背景而召开，旨在进一步提高我省高分子与涂料行业的产学研合作层次与水平，并就当前国内外高分子与涂料技术发展进行交流。

广东省化工学会原理事长何钦生在会议开幕致词中介绍了我省近年来石化工业的发展概况及近期省政府通过的石化工业调整与振兴规划纲要的发展目标等内容。省材料研究学会理事长梁振锋在致词中希望切实通过产学研合作进一步凝炼出产业发展共性关键技术问题及重大科技专项，为科技厅等政府部门制定十二五发展规划提供决策建议。在研讨会上，中山大学麦堪成教授、中科院广州化学所陈鸣才研究员、金发科技公司宁红涛副总经理、广州合成材料研究院杨育农教授级高工、华南理工大学赵建青教授及涂伟萍教授分别作了“我省产学研结合的现状与政策”、“企业如何加强产学研”、“企业产学研合作战略及其成效”、“企业研发中心实验室认可对企业发展的作用与意义”、“特种工程塑料改性技术的展望”及“环境友好涂料的国内外发展现状”报告。会议承办单位东莞市贝特利斯材料有限公司王全董事长也就该公司通过产学研推动科技创新取得的成果和企业发展战略作了专题发言。

研讨会的气氛活跃、内容丰富，对进一步推动产学研合作，促进我省高分子材料和涂料、油墨等行业的技术进步与产业升级有积极意义。

广州天赐：新型高效有机硅表面活性剂通过鉴定

2009年12月29日，由我会员单位广州天赐有机硅科技有限公司与广州大学化学化工学院共同承担的广州市科技支撑计划项目“新型高效有机硅表面活性剂”，通过了广州市科技和信息化局（原广州市科学技术局）组织的项目验收和新产品技术成果鉴定。

该项目对含氢聚硅氧烷、烯丙基聚醚的结构，加成催化剂的类型和合成工艺进行了系统的研究，探索了各种原料对产品有机硅表面活性剂性能的影响，优化了配方和制备工艺。项目产品表面张力在20-22mN/m，具有良好的铺展性和润湿性。作为农药添加剂，可大幅度减少农药用量，减少环境中农药的残留量，减少用水量，大大提高了农产品的安全性，降低了对环境的污染，具有良好的社会意义。

该项目已建成了100吨/年的中试生产线，工艺路线先进合理，产品经用户使用，反映良好，具有广阔的市场前景。整体技术处于国内领先水平。
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“高速船舶用高性能5xxx系铝合金挤压型材研制”
通过鉴定

近日，我学会会员单位又传喜讯：广东兴发铝业有限公司与广东工业大学联合攻关的“高速船舶用高性能5xxx系铝合金挤压型材的研制”科学技术成果鉴定会议在广东兴发铝业有限公司隆重举行。鉴定会议由广东省科学技术厅组织，来自广东省材料研究学会、广州有色金属研究院、广州钢铁集团、华南理工大学、广东工业大学、佛山科学技术学院等高校与科研院所的专家教授组成的鉴定专家委员会对项目科学技术成果进行了鉴定。
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项目研究课题组由广东兴发铝业有限公司与广东工业大学通过产学研合作模式组建，吴锡坤副总经理与袁鸽成教授分别担任项目总负责人与技术负责人。该项目在综合市场需求、产业目标及技术壁垒的基础上，由广东兴发铝业有限公司自筹经费立项，并获得佛山市禅城区2006年度产学研专项资金项目资助，项目研制工作历经三年，两合作单位在探明合金元素含量对5xxx系铝合金组织与性能的影响规律以及预变形量、稳定化处理等工艺参数对5xxx系铝合金应力和剥落腐蚀行为的影响规律及其腐蚀机理的基础上，优化5083及5A30等合金中Mg及微量元素Cr、Ti的配比；创新性地采用矮结晶器密排热顶铸造、变速等温挤压、无模拉伸后稳定化处理等工艺开发了高速船舶用铝合金型材，生产效率高，产品具有优良的力学及抗腐蚀综合性能，性能指标达到国内军用标准和国外金属材料测试标准要求，可取代同类进口产品；产品成功地应用于某导弹快艇及民用高速船舶，使我国船舶用高性能挤压铝合金型材生产实现了新的技术突破；为发展地方经济和国防建设发挥了重要作用，对我省产业技术路线进行了一场成功的科学实践，具有重大的社会经济效益。 
鉴定专家委员会仔细听取了项目组的现场工作汇报并进行了测试验证，对项目科技成果给予了高度评价和充分肯定，评价项目总体技术成果处于国内领先水平，建议广东兴发铝业有限公司扩大产业化规模，为船舶轻量化、铝型材产品结构转型与发展低碳经济做出更大贡献。 

◆要   闻◆
12个项目获批为2010年度NSFC-JSPS协议项目

国家自然科学基金委员会日前在其官方网站发布通知：根据国家自然科学基金委员会（NSFC）与日本学术振兴会（JSPS）双边合作协议，2010年双方共同资助10个合作研究项目（执行期限2010年4月—2012年12月）、4个双边研讨会。经过双方资助机构商定，以下12个项目获得批准：

	序号
	所属学部
	中方申请人
	日方申请人
	项目名称
	类别

	1
	化学
	孙文华
中科院化学研究所 
	野村琴广
奈良先端科学技术大学院大学
	多官能团钒配合物催化剂设计和精密控制的烯烃聚合  
	合作研究

	2
	化学
	卢然

吉林大学 
	Makoto TAKAFUJI
熊本大学
	基于超分子纤维的光电功能软材料的构筑  
	合作研究

	3
	生命
	贺新强 
北京大学 
	福田裕穂
东京大学
	树木维管形成层及次生木质部细胞分化的调控机理研究  
	合作研究

	4
	地球
	康世昌

中科院青藏高原研究所 
	徐健青
日本海洋研究开发机构
	利用遥感和实地监测数据对纳木错流域水热循环过程的研究  
	合作研究

	5
	工材
	姚忻 
上海交通大学 
	Hiroshi Ikuta
名古屋大学
	高温超导薄膜的过热现象及其在高质量超导块材生长中的应用  
	合作研究

	6
	工材
	封伟
天津大学
	尾崎雅則
日本大阪大学
	光敏性生色团功能化半导体态碳纳米管的光伏性能研究
	合作研究

	7
	信息
	陶建华
中科院自动化研究所 
	広瀬啓吉
东京大学
	基于跨语言韵律模型的自适应语音合成  
	合作研究

	8
	信息
	傅育熙
上海交通大学 
	小川瑞史
北陸先端科学技术大学院大学
	多线程程序语言的程序分析研究  
	合作研究

	9
	管理
	徐玖平
四川大学 
	平泽宏太郎
早稻田大学
	双重不确定性多目标决策模型与算法及其在交通网络优化领域的应用研究  
	合作研究

	10
	医学
	高建青
浙江大学
	田畑泰彦
京都大学
	新型基因载体/转染体系的构建及其对树突状细胞基因重组与抗原提呈影响的研究
	合作研究

	11
	生命
	李镇清 

中科院植物研究所 
	Yasuhiro Takeuchi

Shizuoka University
	第三届中日双边数学生物学会议
	双边会

（在华）

	12
	地球
	徐凌 

大连理工大学 
	Harashina Sachihiko

Tokyo Institute of Technology
	中日战略环境评价研讨会
	双边会

（在华


                                   来源：中国有色金属科技信息网信息快递 第800期

青海东昆仑西段祁漫塔格地区探明一处大型铅锌矿

青海省地矿局在东昆仑西段祁漫塔格地区探明一处大型铅锌矿———四角羊—牛苦头多金属矿，这是近年来青海省地质找矿工作取得的又一重大成果。

四角羊—牛苦头多金属矿位于青海省柴达木盆地南缘，交通条件较好。2004年由省地矿局引进企业实施联合勘查，随着工作程度的不断深入，该局将勘查区按异常划分为三个区段分步实施。截至目前，其中两个区已完成详查，一个区完成普查。日前，省国土资源厅项目评审中心审查通过了省柴达木综合地质勘查院提交的《青海省格尔木市四角羊—牛苦头矿区多金属矿详查报告》和《青海省格尔木牛苦头地区M1磁异常区多金矿详查报告》两份报告，《青海省格尔木牛苦头地区M1磁异常详查及外围多金矿普查报告》正在初审之中。据了解，三份报告共估算铜铅锌332+333资源量116万吨，磁铁矿矿石量1180万吨，硫铁矿矿石量2640万吨。相当于新找到2个以上规范标准的大型铅锌矿床，潜在经济价值可达400亿元以上。来源：青海日报

高性能环保型胶黏剂将成为市场主流

未来5年，我国将重点发展环保型、节能型胶黏剂，同时大力研发重要的胶黏剂关键原材料、高性能高品质助剂，解决胶黏剂工业发展的瓶颈问题。这是记者从不久前召开的中国国际胶黏剂及密封剂展览会技术交流会上了解到的。
      “十一五”期间，我国胶黏剂消费将以8%~10%的速度增长，胶黏剂的高固含量、无溶剂、水性、光固化等环境友好特性将越来越受到重视，高性能环保型胶黏剂将成为市场主流。专家提出，着眼于这种市场需求，胶黏剂生产企业应加大科技投入，积极研发高性能、高品质新产品，如超强黏接强度的丙烯酸酯压敏胶及胶带、改性PVAc乳液、有机硅PSA及胶带、改性环氧树脂胶、水性氯丁橡胶型胶黏剂、聚酯及聚酰胺类热熔胶、高档医用压敏胶及制品、用于电子电器和航天航空领域的环氧结构胶、新型改性环氧树脂胶等，以解满足国内市场的需求。胶黏剂行业还应大力研发重要的胶黏剂关键原材料、高性能高品质助剂，如用于热熔胶及热熔压敏胶生产的EVA、SIS、PA树脂，鞋用TPU树脂等，快速消除我国胶黏剂工业的发展瓶颈。
      据介绍，目前在国内胶黏剂市场，水性聚氨酯胶黏剂和水性氯丁橡胶型胶黏剂这类环保型产品发展速度很快，市场需求量在20万吨以上，而产量只有2万吨;通用型胶黏剂产品档次低，供大于求，市场份额大幅下降。
来源:中国化工报

中国化工产品国际交易平台将试运营

张家港华东化工电子交易市场有限公司透露，张家港化工电子交易市场国际交易平台将于12月28日投入试运营。这将是我国第一个提供“美元计价、净价交易、保税交割、代办结购汇”等服务的化工产品国际交易平台。
      据了解，即将投入运营的国际交易平台以美元为计价和结算单位；交易方式为即期现货与中远期现货相结合；交易品种前期主要以甲醇等液体化工品为主，国内客户均可直接参与。
      近年来我国已成为世界上最大的工业化工原料生产国和消费地，其中甲醇的产能和消费量均占全球30%以上，但我国化工品交易市场的运作机制、创新能力等，与国际先进交易服务平台相比仍有较大差距，并且在国际价格的形成过程中并未发挥出应有作用。
      交易平台投入运营后，将积极发挥中远期交易价格发现作用，全面提供信息、交易、交割、物流等综合配套服务，从而形成一个被国际化工领域广泛认可的价格，以指导全球化工企业和贸易商的生产经营活动。
来源:中国聚合物网

兰州化学物理研究所宽温域空间机构用润滑油研制
取得重要突破
兰州化学物理研究所特种油脂和密封材料课题组在宽温域空间机构用含氟氯硅基润滑油研究方面取得重要突破。该课题组针对空间机构轴承和螺母/丝杠的使用工况，在原114#硅油基础上进行改进，制备了含氟基团的空间机构硅油基润滑油（115#硅油），部分性能指标超过了国外现有空间润滑油产品，满足了空间机构轴承和螺母/丝杠等运动机构的长寿命使用要求，并于2009年12月18日通过了甘肃省科技厅组织的科技成果鉴定和甘肃省工业和信息化委员会组织的新产品鉴定。
     长期以来空间机构运动部件大量使用甲基氯苯基硅油（114#硅油）作为润滑剂，该润滑剂具有优异的低温和低挥发性，对钢/铜锡合金摩擦副具有优异的抗磨损性能。但随着我国空间技术的不断进步，在使用钢/铜锡合金摩擦副的同时，出现了大量钢/钢摩擦副，而114#硅油对该摩擦副的润滑性能不够理想，且摩擦过程中容易产生聚合现象，进而导致运转寿命的降低，在某种程度上限制了114#硅油的使用。成功研发的115#硅油具有较低的真空蒸发损失、低的饱和蒸汽压和良好的耐高低温性能，对钢/钢摩擦副也具有良好的润滑性能。115#硅油制备工艺稳定，已在我国空间运动机构中获得应用。
     目前，该项工作已获得国家专利授权2件，产品具有良好的空间推广应用前景。该项目的开展将为兰州化学物理研究所航天事业提供重要的润滑技术支撑。
来源:兰州化学物理研究所
◆科技信息◆

KKL公司推出由特种复合材料制造得最轻电动自行车
近日，KKL公司借助沙伯基础创新材料公司的VertonRvooce特种复合材料，推出了世界上最轻的电动自行车Gocycle。自行车重量为16.2千克，亮相后已获2009年国际“最佳自行车整车奖”等多个奖项。 

      Gocycle使用材料为高性能Verton复合材料，Verton是一种含60%长玻璃纤维增强的尼龙复合材料。用Verton特种复合材料制成的自行车组件有前叉、控制器插头、轮毂附件、公差环以及后部冲击接收器等。                 

来源:中国聚合物网
美国推出二氧化碳塑料新技术

近日，美国Novomer公司宣布，由康奈尔大学开发的一项新技术可利用二氧化碳生产包装用塑料和涂料。Novomer公司将与Eastman Kodak公司合作，把该工艺推向商业化，与传统塑料制造相比，该工艺使用能量可减半。
    　工艺过程可生产塑料瓶和包装塑料，采用这种工艺生产的塑料具有氧气阻隔性能，这将有助于保存那些易腐烂的物品。同时这种塑料的耐冲击性和硬度也有所改善，这意味着可减少塑料用量。    

来源:中国聚合物网

台湾年回收900万条废轮胎 可创造2.5亿产值

台湾每年所回收的废轮胎高达900万条，可堆出3000座101大楼，排起来可绕台湾4圈，经妥善处理再生制成橡胶制品，至少可创造新台币2亿5000万元的产值。

　　台当局“环保署”资源回收管理基金管理委员会执行秘书林建辉表示，每年回收约9万公吨废轮胎，处理制成胶片作为辅助燃料替代燃煤或燃油，每年可减少9万5000公吨良质燃煤或4万5000公吨燃油的使用。

　　林建辉表示，每年申报废轮胎约10万公吨，回收处理数量约9万公吨。废轮胎长期不易腐坏，又有回收价值，也可减少积水导致登革热病媒蚊滋生等环境卫生问题。

　　林建辉表示，轮胎是由橡胶、碳黑、钢丝及尼龙纤维等物质所组成，橡胶约占全胎的70%以上；废轮胎经处理制程橡胶粒(粉)，可加入树脂等化学添加剂，制成各种橡胶再制品，台湾业者主要再制成植草砖及安全地垫等。

除安全地垫外，林建辉说，还可以变成化石燃料，包括燃煤、石油与天然气，这些燃料合计占全球现在使用能源总量的85%以上，因此资源回收可以减缓全球自然资源枯竭的冲击。  
来源:中国聚合物网

美国NatureWorks公司研制最新生物无纺产品

近期，美国NatureWorks公司在2009年国际无纺布技术会议(INTC)上宣布其公司两种新型低碳足迹的Ingeo生物基切片正式商业化投产，此两种级别的切片可用来生产熔喷无纺产品，广泛应用于纸巾和过滤产品领域。
　　NatureWorks公司纤维及无纺产品总监罗伯特·格林先生(RobertGreen)指出：“随着市场对使用可再生资源制造的聚合物的关注，机器设备的生产商和生产流程的研发人员一直在探索如何使熔喷无纺布既保持功能优越，又能在碳排放方面优于现有的石油基材料。”据悉，NatureWorks公司的下游合作伙伴美国熔喷纤维设备制造商Biax-Fiberfilm公司在今年初已通过对Ingeo材料的熔喷测试，美国田纳西大学无纺布研究实验室的研究人员也评估证实Ingeo适用于传统的熔喷设备，可作为制造熔喷无纺布的基材。
　　“我们开发使用Ingeo作为熔喷无纺布的基材大大拓宽了这种材料的应用领域。”Biax-FiberFilm总裁道格·布朗先生(DougBrown)说，“Ingeo熔喷无纺布比用传统纤维制造可节约30%~50%的成本，同时，与石油基产品相比，在价格稳定性方面也有着显著的优势。Ingeo混合木浆还可大大提高材料的吸收性能，使它适用于一系列的功能性纸巾产品。”
　　通过此项研发工作，Biax-FiberFilm公司充分验证了Ingeo?誖两种级别切片的性能。在熔喷的过程中，6252D和6201D均呈现了广泛灵活的使用性并制造出优质的布料，符合不同应用领域的需求。Biax  FiberFilm熔喷生产线独特的高压模具设计能够处理粘度较高的Ingeo切片，如6201D，比常规熔喷设备生产的布料具有更好的强力。
　　Ingeo熔喷无纺布的面世为无纺布市场带来了更多元化的产品，可使用一般主要的生产技术，无论是传统的梳理成网还是纺粘熔喷都可以生产。Ingeo产品不仅方便使用，而且能减少对环境的损害。 
来源:中国聚合物网
陶氏化学水性黏合剂新品上海亮相

陶氏化学并购罗门哈斯后，两个世界顶级压敏胶研发生产业务部门凝聚在一起而诞生的陶氏黏合剂和功能聚合物业务部，日前在上海亮相。在12月初上海举办的2009亚洲国际标签印刷展上，该业务部展示了创新的水性黏合剂以及客户解决方案。    
    陶氏压敏胶全球市场总监表示：“将陶氏在分子工程方面的实力和原罗门哈斯在压敏胶应用方面的技能结合起来，新的黏合剂业务能够满足客户在其所服务的亚洲本地市场的需求，从而实现更快地发展。”     
    据介绍，陶氏黏合剂和功能聚合物业务部目前由包装与复合、胶带标签与纺织品和无纺布、工业功能性聚合物三块业务组成，拥有11个全球研发中心。 
来源:中国聚合物网
◆专利信息◆

钢材和轻合金材的异种材料的接合方法

申请号：CN200910137835.0 

摘  要：一种接合钢材和轻合金材的异材彼此的方法，在点焊的前工序中预先接合轻合金材和由铁系金属材料构成的铆钉，其后对所述铆钉和所述钢材进行点焊。在铆钉上形成铆接用的凹部，将铆钉轴埋入轻合金材中，使之贯通，此时，使轻合金材料塑性流动到所述凹部内，将轻合金材预先与该铆钉铆接，其后，只在铆钉轴部和钢材的界面范围内进行使焊接熔核形成的点焊。根据这一方法，没有对点焊的适用条件的制约和问题，可以进行铁-铁的同种材彼此的点焊，而且又施加以轻合金材和所述铁系铆钉的铆接接合，利用这种协同效果，能够得到高的接合强度。 　

用于消失模铸造镁合金表面复合改性的材料及其制备方法

申请号：CN200910062847.1 

摘  要：本发明公开了一种用于镁合金表面复合改性的材料，其组分及质量百分比为：玻璃粉(熔点350℃～500℃)30％～50％，金属粉末10％～15％，消泡剂0.4％～0.6％，粘结剂2.0％～4.0％，余量为水。玻璃粉为硼酸盐玻璃、磷酸盐玻璃、铅锌系玻璃粉中的任一种；所述金属粉末为铝粉、锌粉中的至少一种；所述消泡剂为聚二甲基硅氧烷、聚氧乙烯聚氧丙醇胺醚，聚氧丙烯甘油醚的任一种；所述粘结剂为聚乙烯醇、羧甲基纤维素钠的任意一种。配制的材料涂覆在泡沫模样的表面，在镁合金浇注过程中同步形成合金化层和陶瓷层，铸件的表层成分由表及里大体成梯状分布，形成复合层可以为基体提供双层的保护，提高了镁合金的抗腐蚀能力和抗磨能力。本材料成本低廉、操作简单、参数易于控制等。 　   

一种稀土锆掺杂氧化铝纳米纤维催化剂载体材料及其制备方法

申请号：CN200910069631.8

摘  要：本发明涉及一种稀土锆掺杂氧化铝纳米纤维膜催化剂载体材料及制备技术，该纳米纤维膜催化剂载体材料由直径范围在50nm～200nm的氧化铝纳米纤维组成，所述纤维的质量百分比组方为：氧化铝：70wt％～95wt％；氧化锆： 5～30wt％。该催化剂载体材料制造方法采用本发明所述的质量百分比组方和如下工艺步骤：(1)溶胶凝胶静电纺丝液配置(2)将制得的溶胶凝胶纺丝液通过静电纺丝制得有机/无机杂化纳米纤维材料；(3)最后将制备的纳米纤维膜放置于马弗炉中高温煅烧所述稀土锆掺杂氧化铝纳米纤维膜催化剂载体材料。本发明制备的稀土锆掺杂氧化铝纳米纤维纤维膜是一种比表面积高、热稳定性好以及力学性能优良的催化剂及载体材料，通过稀十锆掺杂大大改善了γ-Al2O3纳米纤维载体材料的相转变温度。 

一种稀土铈掺杂氧化铝纳米纤维催化剂载体材料及其制备方法

申请号：CN200910069630.3 

摘  要：本发明涉及一种稀土铈掺杂氧化铝纳米纤维膜催化剂载体材料及制备技术，该纳米纤维膜催化剂载体材料由直径范围在50nm～200nm的γ型氧化铝纳米纤维组成，所述纤维的质量百分比组方为：氧化铝：80wt％～95wt％；氧化铈：5～20wt％。该催化剂载体材料制造方法采用本发明所述的质量百分比组方和如下工艺步骤：(1)溶胶凝胶静电纺丝液配置(2)将制得的溶胶凝胶纺丝液通过静电纺丝制得有机/无机杂化纳米纤维材料；(3)最后将制备的纳米纤维膜放置于马弗炉中高温煅烧所述氧化铝纳米纤维膜催化剂载体材料。本发明制备的稀土铈掺杂氧化铝纳米纤维纤维膜是一种比表面积高、热稳定性好以及力学性能优良的催化剂及载体材料，通过稀土铈掺杂大大改善了γ -Al2O3纳米纤维载体材料的相转变温度，同时赋予了其优良的储放氧功能。

 　

中孔材料HMS固载磺酸铁酞菁光催化剂的制备方法

申请号：CN200810053347.7 

摘  要：本发明涉及一种将磺酸铁酞菁修饰在中孔分子筛(HMS)上的制备方法。所述的磺酸铁酞菁占整个催化剂的质量百分比为1.0％～5.0％。本发明的催化剂可利用可见光活化H2O2催化降解染料及其中间体生产废水，脱色率达近100％；总有机碳(TOC)除去率达75％以上。而且将磺酸铁酞菁负载在中孔分子筛上，可以提高酞菁的抗氧化能力，并且方便回收再利用，降低了成本，避免了二次污染。 　 

◆书刊快递◆
TiC/Ti3AlC2复合材料的原位合成

作者：刘波波  王芬  朱建锋  张芳  李亚玲
陕西科技大学材料科学与工程学院  陕西科技大学材料科学与工程学院   西安交通大学

摘 要：以Ti粉、铝粉和活性碳粉为反应原料,利用高能球磨及热压工艺合成了TiC/Ti3AlC2复合材料。研究了在Ti-Al-C体系中,温度对TiC/ Ti3AlC2复合材料的影响,并重点分析了反应过程热力学机理及材料微结构的影响。结果表明:通过高能球磨及热压烧结,在1300℃时得到了物相比较均匀、致密的TiC/ Ti3AlC2复合材料。通过高能球磨使得晶粒不断得到细化,使Ti3AlC2的烧结温度降低,同时分析Ti3AlC2复合材料微观结构的增韧机理,发现TiC是以颗粒增韧方式镶嵌在Ti3AlC2基体中。
刊 名：《宇航材料工艺》2009 (3)

熔体发泡法制备泡沫镁材料的研究

作者：周全  陈乐平      南昌航空大学材料科学与工程学院 

摘要：选用ZM5镁合金为主体原料、SiC为增粘剂、MgCO3为发泡剂,对用熔体直接发泡法制备泡沫镁材料进行了研究。结果表明,采用SiC为增粘剂、MgCO3为发泡剂可以制备出低密度、高孔隙率的泡沫镁材料;随着MgCO3或SiC含量的增加,泡沫镁的密度逐渐减小,但当MgCO3含量超过1.5%或SiC含量超过15%时,泡沫镁的密度有所增加;泡沫镁平均孔隙率的变化规律与密度的变化规律相反。

刊 名：《特种铸造及有色合金》2009 (3)    

Cu/Ti3SiC2/TiB2复合材料的研究

作者：严石 梅炳初  周卫兵  王敬平 

武汉理工大学材料复合新技术国家重点实验室

摘 要：采用化学镀Cu的TiB2粉和Ti3SiC2粉与Cu粉进行湿混,通过真空无压烧结法制备TiB2增强的Cu-Ti3SiC2复合材料。研究了其致密度、硬度随TiB2含量变化的规律。因为TiB2镀Cu和Ti3SiC2镀Cu改善了它们与Cu的湿润性而提高了相互之间的结合强度,从而提高了TiB2增强Cu-Ti3SiC2复合材料的效果。结果表明,在Ti3SiC2含量为20%(体积分数),烧结温度为950℃时制备Cu/Ti3SiC2/TiB2的复合材料致密性最好,硬度最高。
刊 名：《中国材料进展》2009 (4)

纯净化DZ125合金返回料研究

作者：张华霞 吴昌新 桂忠楼         北京航空材料研究院

摘 要:在工业化生产型真空感应炉中，对定向高温合金DZ125返回料净化技术进行研究，用电子束纽扣法测定夹杂数量，并对净化后的100％返回料锭和常规工艺生产的100％新料锭在纯净度、化学成分、力学性能和铸造性能方面进行对比。结果表明：净化技术显著降低返回料中的氧化夹杂含量，净化后的100％返回料锭和100％新料锭相比，氧化夹杂数量稍有降低，持久性能略有提高，化学成分、室温拉伸性能和铸造性能均相当。

刊 名：《材料工程》2009年（8）

实用化高温超导材料研发进展

作者：蒋志君   科学技术部高技术发展中心

摘 要：本文综述了目前国内外实用化高温超导材料研发的最新进展,系统介绍和总结了Bi-2223、YBCO涂层导体、MgB2线带材和YBCO块材等主要的实用化高温超导材料制备和性能的最新结果。对比了美国、日本和韩国等国家的高温超导材料研发模式,分析了实用化高温超导材料的发展趋势及应用前景。
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